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Timer function on user interface operated with slider instead of +/1. Summary of the disclosure
The present invention, solving the problem of a enabling a user to set a timer function, provides a
control method and device of a user interface (UI) having a slider control to adjust and/or set a timer
for a kitchen appliance, such as a hob system. The present invention also provides a hob system
using the control method. The hob system comprises a touch display unit (e.g., a TFT) and a processor
communicating with each other. The UI presented on the display unit allows the user to control the
hob system. The UI includes a slider bar, a clock icon, and a timer display. The clock icon is configured
to switch the slider bar into the slider for setting the timer. That means that the clock icon on the UI
display allows the users to activate and deactivate the entry of timer values by sliding/pressing the
touch slider bar. The control method of the invention allows the user to make use of the slider bar
on the UI, to set a timer value, as well as the values for power intensity levels of a cooking function.
The control method of the invention comprises the steps of triggering the clock icon to switch the
slider bar into the slider for setting the timer, determining whether the timer matches a target cooking
zone of the hob system, and sliding or pressing the slider bar to determine the timer values of the
target heating zone. Therefore, the invention provides a control method and a hob system thereof,
enabling the user to easily input the numerical parameter, thus minimizing unnecessary efforts and
time and making the whole user experience more intuitive.

2. Applicable Patent categorization

G06F3/00
G06F3/048
G06F3/0484
F24C7/082
F24C7/086

Input arrangements for transferring data to be processed into a form
capable of being handled by the computer; Output arrangements for
transferring data from processing unit to output unit, e.g., interface
arrangements
Interaction techniques based on graphical user interfaces [GUI]
for the control of specific functions or operations, e.g., selecting or
manipulating an object, an image, or a displayed text element, setting
a parameter value, or selecting a range
on ranges, e.g., control panels, illumination
Touch control

3. Technology domain
The technical field of the present invention relates to a touch-sensitive user interface display for
kitchen appliances, and in particular for a hob system. The invention further relates to a control
method for setting a timer value for a cooking function using a slider bar mechanism.
Page 1 of 29
Published by Technical Disclosure Commons, 2022

October 4, 2022

Disclosure ID-06041
2

Defensive Publications Series, Art. 5421 [2022]

4. References
1. EP2612076B1 OPERATING DEVICE FOR A DOMESTIC APPLIANCE AND METHOD FOR OPERATING
SUCH AN OPERATING DEVICE
Abstract
The invention relates to an operating device for a domestic appliance, which has an operating
element (2) and a display unit (17), wherein there is only one operating element (2), which can be
turned in discrete stages, and an operating mode (5 to 15) of the domestic appliance is respectively
characterized by the stages and can be selected by setting the stage of the operating element (2),
and there is only one operating unit (16), arranged adjacent to the operating element (2) and having
touch-sensitive operating areas (18 to 20), with which an operating parameter associated with the
operating mode (5 to 15) selected by the operating element (2) can be set in terms of its value. The
invention also relates to a domestic appliance comprising a corresponding operating device (1) and
to a method for operating an operating device (1) for a domestic appliance.

2. DE102016221259A1 Operating device with large touch-sensitive slider, household appliance
and method for operating a household appliance
Abstract
The invention relates to a control device (9) for a household appliance (1), which has a touchsensitive user interface (10) which has an activatable and de-activatable touch-sensitive slider (15,
15a) as a control element for setting operating conditions of the household appliance (1), wherein
the touch-sensitive slider (15, 15a) is only visually displayed when activated, the slider (15, 15a) has
a surface (16, 161), which is at least half of the area (14) of the touch-sensitive user interface (10).
The invention also relates to a household appliance (1) and a method for its operation.
3. US2016253080A1 OPERATION DEVICE AND OPERATION METHOD
Abstract
An operation device is provided with a GUI display unit which displays a power setting value for
defining an operation power of a household appliance, and a time setting value for defining an
operation time of the household appliance on an orthogonal coordinate system; and a touch
operation unit which simultaneously accepts an input of the power setting value and an input of the
time setting value to be displayed on the GUI display unit by an operation of letting a predetermined
object touch the GUI display unit.
4. US2011062143A1 SLIDING CONTROL SYSTEM FOR A COOKING APPLIANCE
Abstract
The control display for an oven includes an interactive cook time delay screen having a slide bar for
selecting a cook time delay. The slide bar has a length corresponding to the total time of a cooking
cycle, such that moving the slide bar along a timeline simultaneously adjusts the start time and the
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stop time of the cooking cycle, while also allowing a user to delay the start of a cooking cycle. A
temperature select screen includes a slide bar for selecting a cooking cycle temperature, and a cook
time select screen allows selection of a cooking cycle time. A control lock feature allows a user to
lock and unlock the control display by moving a slide bar from a lock position to an unlock position
along a track. A controller controls the operation based on the delay time, cooking temperature and
cook time selected.
5. CN104951225A Household appliance touch display screen and display interface control

method
Abstract
The invention relates to a household appliance touch display screen and a display interface control
method. The household appliance touch display screen comprises a touch panel, an FPC (flexible
printed circuit) touch module and an electric display control board arranged in sequence, the FPC
touch module is fixed on the touch panel and is electrically connected with the electric display control
board, a sliding contact operation area and/or a point contact area and/or an information display
area are arranged on the surface of the touch panel, a touch module, a master chip, a display module
and multiple LED lamps respectively corresponding to the areas are arranged on the electric display
control board, the touch module is used for sensing sliding contact and/or point contact actions of
fingers, and the master chip and the display module sense changes of the finger touch points or
drive the corresponding LED lamps according to a set program to emit light to form light strips. The
household appliance touch display screen is more flexible and convenient to regulate, the manmachine interaction interface is more human friendly, single control is avoided, vision and touch can
be combined perfectly, and users have full participation sense and fun in the regulation process.
6. US20140201688A1 User interface – gestural touch
Abstract
A method for controlling a domestic appliance that treats contents, said domestic appliance having a display, a
controller, and at least one user input component, the method comprising: displaying a first screen on the display;
detecting user input to the at least one user input component; correlating the user input to a gesture type with the
controller; determining the gesture type from among a plurality of gesture types with the controller; and displaying
a second screen on the display according to at least the gesture type, wherein said second screen is different from
said first screen.

5. Problem to be solved
In recent years, kitchen appliances developed significantly especially with the addition of new
cooking functions. Conventionally, a kitchen appliance (e.g. hob or oven or dishwasher or microwaveoven and the like) includes a control panel, e.g., a mechanical control panel as a human-machine
interface (HMI) or a display panel presenting a user interface (UI), to control the cooking functions
and/or monitor cooking status. A kitchen appliance with a mechanical control panel likely may
contain several control keys; for example control knobs, push buttons, touch keys, etc. With an
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increase in the number of cooking functions, the number of dedicated control keys on the mechanical
control panel have also increased. In addition, modern-day kitchen appliances are becoming more
compact to achieve more space optimization. Because of the demand or requirement to limit space
that the appliance consumes in a kitchen, the appliances, in turn, attempt to minimize the size of
their associated control panel. Accordingly, the mechanical control panel is now more compact with
and decreased the number of control keys. Because of the limited number of the control keys, the
user may have to press the same keys multiple times to achieve a specific cooking function. Similarly,
in the case of the touch panel, today’s touch-panel controls face the same reduction of space
available as their mechanical control panel counterpart on the appliance. To adapt to reduced screen
size on the the UI display, the touch keys shown on the display screen are also reduced in number
and/or size. As a result, the user may have to press the same key multiple times to achieve same
cooking function. The probability of incorrect operations becomes higher when the user has to set
numerical parameters for cooking functions using the same key e.g., “+/-“ keys. The numerical
parameters can be for timer values or setting power intensity level, etc. For instance, if the user wants
to set a power intensity level for a cooking function to “8” on a scale of “1 to 9” where “1” being the
lowest and “9” being the highest, the user has to touch the dedicated “+“ touch keys on the UI display
for 8 times to achieve that intensity level. Also, if the user wants to lower the power intensity to “2”
from “8”, the user has to touch the dedicated “-“ touch key 6 times to achieve the desired power
levels. As the user’s interactions with the “+/-“ keys on the UI are more frequent during the cooking
process, it increases unnecessary human effort, thus increasing the errors and time taken to activate
a desire function or setting. The control method becomes even more complicated when setting a
timer for a cooking function. Therefore, it would be desirable to offer an improved controlling
mechanism with an innovative control method for solving the mentioned issues.

6. Proposed solution
The present invention solves the afore-discussed problems and provides a device and control
method of a user interface (UI) wherein a slider (swiping motion) activates or enables setting a timer
for a hob system. The present invention also provides a hob system using the control method. The
hob system comprises a touch display unit and a processor communicating with each other. The UI
presented on the display unit allows the user to control the hob system. The UI includes a slider bar,
a clock icon, and a timer display. The clock icon is configured to switch the slider bar into the slider
for setting the timer. That means that the clock icon on the UI display allows the users to activate
and deactivate the entry of timer values by sliding/pressing the touch slider bar.
The slider bar is configured to adjust the power levels for the heating zones of the hob system, while
the clock icon is not triggered to switch the slider bar into the slider for setting the timer. Additionally,
in an alternative configuration, the slider bar is configured to adjust a numerical value for setting the
timer function. Preferably, the slider bar includes a numerical scale ranging from 1 to 9 in an
ascending order fashion.
Thus, the present invention enables the user to improve her interaction with the hob. The slider
function and device thus allows the user to set, not only the power value, but also the timer values
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by simply either sliding (dragging the finger across the surface of the panel without removing the
finger therefrom) or pressing the slider bar (at an approximate location along the axis of the slide
corresponding to the relative position of a numeric value arranged along the slider) to the required
number on the numerical scale. The user may slide the bar from left to right and vice-versa to the
desired number on the scale. The timer display of the UI shows the set numerical value so that the
user can confirm whether the setting is correct.
In addition, the UI presented on the display unit of the hob system may further comprise another
function icon, which is configured to switch the slider bar into the slider for setting the corresponding
function. Preferably, the function icon is a fan icon and to switch the slider bar into the slider for
setting the operation period of the fan.
The control method of the invention allows the user to make use of the slider bar on the UI, to set a
timer value, as well as the values for power intensity levels of a cooking function. The control method
of the invention comprises the steps of triggering the clock icon to switch the slider bar into the slider
for setting the timer, determining whether the timer matches a target cooking zone of the hob system,
and sliding or pressing the slider bar to determine the timer values of the target heating zone.
Moreover, the step of triggering the clock icon allows the users to activate the entry of timer values
by sliding/pressing the touch slider bar having a numerical scale ranging from 1 to 9 in an ascending
order fashion. The numerical values presented on the UI can be a single digit or up to four-digit
number. The slider bar on the UI allows the user to select the first digit and wait for “X” seconds to
confirm the input value. Likewise, the user may select a second digit and repeatedly wait for “X”
seconds to confirm it. A similar input process is followed to select the third and the fourth digit by the
user. Simultaneously, the UI allows the user to verify the set numerical value through with the timer
display. Finally, the user can end the input process just by pressing the clock icon.
In comparison with conventional UI, in which “+/-“ touch key are pressed multiple times to set a
numerical value for a cooking function, the slider bar on the UI reduces such repetitive input actions.
Therefore, the invention provides a control method and a hob system thereof, enabling the user to
easily input the numerical parameter, thus minimizing unnecessary efforts and time and making the
whole user experience more intuitive.

7. Description
The present invention relates to a control method by using a user interface (UI) activating a slider of
setting a timer for a kitchen appliance and a hob system thereof. The hob system comprises a display
unit, a control unit, at least one heating zone. The display unit is a tough display unit. The control unit
is configured to communicate with the display unit and the heating zone. An application installed on
the control unit is applied to be executed so that the user interface (UI) is presented on the display
unit. The control unit may control the operation, e.g., the power level of the cooking zone in the hob
system in terms of instructions from the UI’s input.
In an embodiment of the invention, shown in Figure 1, the UI comprises a clock icon, a timer display,
a plurality of slider bars, etc. The number of slider bars depend on the number of cooking zones on
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a hob system. As shown in Figure 1, there are 4 slider bars for the 4 cooking zones of the hob system.
Each cooking zone is operated through its respective slider bar. Each slider bar includes a numerical
scale ranging from 1 to P in an ascending order fashion. The user sets the numerical values by simply
sliding/pressing the slider bar to the required number on the numerical scale. Once the user presses
the clock icon on the UI, to switch one of the slider bars into a slider of setting a timer. That means
that the clock icon on the UI display allows the users to activate and deactivate the entry of timer
values by sliding/pressing the touch slider bar
In the embodiment of the invention, for setting a four-digit timer value in hours and minutes i.e., “HH:
MM” format, the control method has a pre-defined input process. Firstly, the user has to select the
first digit using the slider bar and wait for “X” seconds to confirm the input value. Further, the user
has to select a second digit using the slider bar and wait for “X” seconds for confirmation. A similar
input process is followed to select the third and the fourth digit. On entering all the four digits
correctly, the user can confirm the timer value by tapping on the clock icon. In a similar way the
control method gives the user the possibility to use the slider bar to set power intensity levels for
each cooking zone of the hob system.
For the hob system, particularly for a combo hob having a fan, the UI further comprises a fan icon as
a selective key to switch the slider bar for setting the timer of the fan operation. The user may thus
set the operation period of the fan by the slider bar, e.g., 30 minutes

Figure 1 A perspective view of a user interface on touch control unit shown according to an embodiment of the
invention

In a further embodiment of the invention shown in Figure 2, the UI display may comprise only one
slider bar for several cooking zones on a hob system. In such a case, the user presses the clock icon
on the UI, for number of pressing times equal to the designated to the active cooking zone. For
instance, the user wants to use the third number cooking zone, the user has to tap on the same clock
icon three times. On the third tap, the third cooking zones activates, and the slider bar is used to set
either the timer value or the power intensity levels for that specific cooking zone.
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Figure 2 A perspective view of a user interface on touch control unit shown according to an embodiment of the
invention

Figure 3 shows a flowchart according to scenario “A” explaining the step-by-step implementation of
the control method to set a two-digit timer value using a slider bar. In scenario “A,” the control method
allows the user to operate a UI display comprising only one slider bar for multiple cooking zones. The
control method allows the selection of a cooking zone based on the number of times the user taps
on the clock icon, e.g., two times, the control method activates the corresponding second cooking
zone. Next, the user can make use of the slider bar on the UI to choose the first digit by
sliding/pressing the slider bar to the desired number. The user can confirm the choice by waiting for
“X” seconds. After “X” seconds the clock display shows the first digit on the timer display area.
Furthermore, using the same slider bar the user can choose the second digit and wait for another
“X” seconds to confirm the second digit. Depending on the confirmation of the second digit, the timer
display area shows the digit along with the first digit. Thus, the control method allows the user to set
a two-digit timer value using a slider bar. The input process may be repeated multiple times until the
user is satisfied with the set timer value.

Figure 3 A flowchart showing steps involved in setting the timer on user interface of a touch control unit using the
touch slider mechanism (Scenario A)

Figure 4 shows a flowchart according to scenario “B” explaining the step-by-step implementation of
the control method to set four digit timer value using a slider bar. The four-digit timer value is in “HH:
MM” format, where “HH” stands for hour, and “MM” stands for minute. As per scenario “B,” to set a
timer value, e.g., 01 hours and 35 minutes, the control method directs the user to a pre-set input
process. At first, the control method allows the user to choose an active cooking zone by tapping on
the clock icon number of times equal to the designated number of the cooking zone. Once the
cooking zone is activated, the slider bar is used to set the timer value. In the first stage, the user has
to select a first digit, i.e., “1” using the slider bar. Instantaneously, the timer display area shows the
time as “00 hours: 01 minutes”. In the second stage, the control method directs the user to select a
second digit, i.e., “3” using the slider bar. On entering the second digit, the timer display area shows
the time as “00 hours: 13 minutes”. In the third stage, the control method directs the user to select
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a third digit, i.e., “5” using the slider bar. On entering the third digit, the timer display area shows as
“01 hours: 35 minutes”. Finally, on inputting all the four digits correctly, the timer value is finally
confirmed by tapping on the clock icon.

Figure 4 A flowchart showing steps involved in setting the timer on user interface of a touch control unit using the
touch slider mechanism (Scenario B)

8. Machine translations
用户界面上的计时器功能用滑块而不是+/-来操作
1. 公开内容摘要
本发明为解决上述问题提供了一种控制方法，通过使用用户界面(UI)激活设置定时器的滑块，用
于厨房电器如炉灶系统。本发明还提供了一种使用该控制方法的炉灶系统。本发明还提供了一
种使用该控制方法的炉灶系统。该炉灶系统包括一个触摸显示单元和一个相互通信的处理器。
显示单元上呈现的用户界面允许用户控制滚刀系统。该用户界面包括一个滑块条、一个时钟图
标和一个计时器显示。时钟图标被配置为将滑杆切换为设置定时器的滑块。这意味着用户界面
显示屏上的时钟图标允许用户通过滑动/按压触摸滑杆来激活和停止输入定时器的数值。本发明
的控制方法允许用户利用用户界面上的滑杆，设置定时器值，以及烹饪功能的功率强度水平值
。本发明的控制方法包括以下步骤：触发时钟图标，将滑杆切换成用于设置定时器的滑块，确
定定时器是否与炉灶系统的目标烹饪区相匹配，以及滑动或按压滑杆以确定目标加热区的定时
器值。因此，本发明提供了一种控制方法及其炉灶系统，使用户能够方便地输入数字参数，从
而最大限度地减少了不必要的努力和时间，使整个用户体验更加直观。
2. 适用的专利分类
G06F3/00 用于将待处理的数据传输到能够被计算机处理的形式的输入安排； 用于将数据从处
理单元传输到输出单元的输出安排，例如，接口安排
G06F3/048 基于图形用户接口[GUI]的交互技术
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用于控制特定功能或操作的 G06F3/0484，例如，选择或操作对象、图像或显示的文本元素，设
置参数值，或选择一个范围
F24C7/082 在范围上，例如，控制面板、照明
F24C7/086 触摸控制
3. 技术领域
本发明的技术领域涉及一种用于厨房电器，特别是用于炉灶系统的触摸式用户界面显示器。本
发明进一步涉及一种控制方法，用于使用滑杆机构设置烹饪功能的定时器值。
4. 参考文献
1. ep2612076b1 用于家用电器的操作装置和操作这种操作装置的方法
摘要
本发明涉及一种家用电器的操作装置，它有一个操作元件（2）和一个显示单元（17），其中只
有一个操作元件（2），它可以分阶段转动，家用电器的操作模式（5 至 15）分别以阶段为特征
，可以通过设置操作元件（2）的阶段来选择。并且只有一个操作单元(16)，与操作元件(2)相邻
布置，具有触摸敏感的操作区域(18 至 20)，用它可以设置与操作元件(2)所选择的操作模式(5 至
15)相关的操作参数的值。本发明还涉及一种包括相应的操作装置（1）的家用电器，以及一种
用于操作家用电器的操作装置（1）的方法。
2. DE102016221259A1 带有大型触摸敏感滑块的操作装置、家用电器和用于操作家用电器的
方法
摘要
本发明涉及一种用于家用电器(1)的控制装置(9)，该装置具有触摸式用户界面(10)，该界面具有
可激活和不可激活的触摸式滑块(15，15a)，作为设置家用电器(1)运行条件的控制元件。其中，
触敏滑块(15，15a)只有在激活时才有视觉显示，滑块(15，15a)有一个表面(16，161)，它至少
是触敏用户界面(10)的一半面积。本发明还涉及一种家用电器（1）和其操作方法。
3. US2016253080A1 操作装置和操作方法
摘要
一种操作设备具有 GUI 显示单元，其显示用于定义家用电器的操作功率的功率设定值，以及用于
在正交坐标系上定义家用电器的操作时间的时间设定值；以及触摸操作单元，其通过让预定对
象触摸 GUI 显示单元的操作，同时接受功率设定值的输入和时间设定值的输入，以在 GUI 显示单
元上显示。
4. US2011062143A1 用于烹饪器具的滑动控制系统
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摘要
用于烤箱的控制显示器包括一个交互式烹饪时间延迟屏幕，该屏幕具有一个用于选择烹饪时间
延迟的滑动条。滑动条的长度与烹饪周期的总时间相对应，这样，沿着时间轴移动滑动条可以
同时调整烹饪周期的开始时间和停止时间，同时也允许用户延迟烹饪周期的开始。温度选择屏
幕包括一个用于选择烹饪周期温度的滑杆，而烹饪时间选择屏幕允许选择烹饪周期时间。控制
锁功能允许用户通过沿轨道将滑杆从锁定位置移动到解锁位置来锁定和解锁控制显示器。控制
器根据所选择的延迟时间、烹饪温度和烹饪时间来控制操作。
5. CN104951225A 家用电器触摸显示屏及显示界面控制方法
摘要
本发明涉及一种家用电器触摸显示屏和一种显示界面控制方法。该家用电器触摸显示屏包括依
次排列的触摸面板、FPC（柔性印刷电路）触摸模块和电控显示板，FPC 触摸模块固定在触摸面
板上并与电控显示板电性连接，在触摸面板的表面设置有滑动接触操作区和/或点接触区和/或信
息显示区。触摸模块、主控芯片、显示模块和多个分别对应区域的 LED 灯布置在电控显示板上
，触摸模块用于感应手指的滑动接触和/或点接触动作，主控芯片和显示模块感应手指触摸点的
变化或根据设定程序驱动相应的 LED 灯发光形成光条。家电触摸显示屏的调节更加灵活方便，
人机交互界面更加人性化，避免了单一控制，视觉和触觉可以完美结合，用户在调节过程中具
有充分的参与感和乐趣。
6. US20140201688A1 用户界面--手势触摸
摘要
一种用于控制处理内容的家用电器的方法，所述家用电器具有显示屏、控制器和至少一个用户
输入组件，该方法包括：在显示屏上显示第一屏幕；检测用户对至少一个用户输入组件的输入
；用控制器将用户输入与手势类型相关联；用控制器从多个手势类型中确定该手势类型；以及
根据至少该手势类型在显示屏上显示第二屏幕，其中所述第二屏幕与所述第一屏幕不同。

5. 要解决的问题
近年来，人们注意到厨房电器的重大发展，特别是增加了新的烹饪功能。该厨房电器包括一个
控制面板，例如，作为人机界面（HMI）的机械控制面板或呈现用户界面（UI）的显示面板，以
控制烹饪功能和/或监测烹饪状态。带有机械控制面板的厨房设备可能包含几个控制键，如控制
旋钮、按钮、触摸键等。随着烹饪功能的增加，机械控制面板上的专用控制键的数量也在增加
。此外，现代的厨房电器一天比一天紧凑，以实现更多的空间优化。由于厨房电器的空间有限
，机械控制面板变得紧凑，控制键的数量减少。由于控制键的数量有限，用户可能不得不多次
按下相同的键来实现特定的烹饪功能。同样地，在触摸面板的情况下，用于控制厨房电器的用
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户界面也面临着空间问题。由于用户界面的显示空间较小，显示屏幕上的触摸键的数量也减少
了。因此，用户可能不得不多次按下同一个键来实现同一个烹饪功能。当用户不得不使用同一
个键（如 "+/-"键）来设置烹饪功能的数字参数时，错误操作的概率会变得更高。数字参数可以
是计时器的数值或设置功率强度水平等。例如，如果用户想将烹饪功能的功率强度水平设置为
"8"，在 "1-9 "的范围内，"1 "是最低的，"9 "是最高的，用户必须触摸用户界面显示器上的专用 "+"
触摸键 8 次才能达到该强度水平。另外，如果用户想把功率强度从 "8 "降低到 "2"，用户必须触
摸专用的"-"触摸键 6 次以达到所需的功率水平。由于用户在烹饪过程中与用户界面上的 "+/-"键的
互动更加频繁，增加了不必要的人力劳动，从而增加了错误。在为烹饪功能设置定时器时，控
制方法变得更加复杂。因此，最好能提供一个改进的控制机制，用创新的控制方法来解决上述
问题。
6. 建议的解决方案
本发明为解决上述问题提供了一种控制方法，通过使用用户界面(UI)激活设置滚刀系统的定时器
的滑块。本发明还提供了一种使用该控制方法的炉灶系统。该炉灶系统包括一个触摸显示单元
和一个相互通信的处理器。显示单元上呈现的用户界面允许用户控制滚刀系统。该用户界面包
括一个滑块条、一个时钟图标和一个计时器显示。时钟图标被配置为将滑杆切换为设置定时器
的滑块。这意味着用户界面显示器上的时钟图标允许用户通过滑动/按压触摸滑杆来激活和停止
输入定时器的数值。
滑杆被配置为调整炉灶系统加热区的功率水平，而时钟图标不会被触发，以将滑杆切换为设置
定时器的滑杆。另一方面，滑杆被配置为调整用于设置定时器功能的数值。 优选地，滑杆包括
一个以升序方式从 1 到 9 的数字刻度。
本发明提供了滚刀系统，使用户不仅可以设置功率值，还可以设置定时器值，只需将滑杆滑动
或按压到数字刻度上的所需数字。用户可以将滑杆从左到右滑动，反之亦然，以达到刻度上所
需的数字。用户界面的计时器显示了设定的数值，以便用户可以确认设置是否正确。
此外，呈现在旋钮系统的显示单元上的用户界面可以进一步包括另一个功能图标，该图标被配
置为将滑杆切换为用于设置相应功能的滑块。优选地，该功能图标是一个风扇图标，并将滑杆
切换到用于设置风扇运行周期的滑块。
本发明的控制方法允许用户利用用户界面上的滑块，设置定时器值，以及烹饪功能的功率强度
等级值。本发明的控制方法包括以下步骤：触发时钟图标，将滑杆切换成用于设置定时器的滑
块，确定定时器是否与炉灶系统的目标烹饪区相匹配，以及滑动或按压滑杆以确定目标加热区
的定时器值。
此外，触发时钟图标的步骤允许用户通过滑动/按压具有从 1 到 9 的数字刻度的触摸滑杆，以升
序的方式激活计时器值的输入。在用户界面上显示的数值可以是一位数或最多四位数的数字。
用户界面上的滑杆允许用户选择第一个数字并等待 "X "秒来确认输入值。同样地，用户可以选择
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第二个数字，并重复等待 "X "秒来确认。用户在选择第三和第四位数字时也遵循类似的输入过程
。同时，用户界面允许用户通过计时器的显示来验证所设定的数值。最后，用户可以通过按下
时钟图标来结束输入过程。
与传统的用户界面相比，用户需要多次按下 "+/-"触摸键来设置烹饪功能的数值，而用户界面上
的滑块可以减少这种重复的输入动作。因此，本发明提供了一种控制方法及其旋钮系统，使用
户能够轻松地输入数值参数，从而最大限度地减少不必要的努力和时间，使整个用户体验更加
直观。
7. 描述
本发明涉及一种控制方法，通过使用用户界面(UI)激活设置厨房设备定时器的滑块以及其炉灶系
统。该炉灶系统包括一个显示单元、一个控制单元、至少一个加热区。显示单元是一个强硬的
显示单元。控制单元被配置为与显示单元和加热区通信。安装在控制单元上的应用程序被应用
于执行，以便在显示单元上呈现用户界面（UI）。控制单元可以控制操作，例如，就来自 UI 输
入的指令而言，控制炉灶系统中烹饪区的功率水平。
在本发明的一个实施方案中，如图 1 所示，用户界面包括一个时钟图标、一个定时器显示、多个
滑块条等。滑动条的数量取决于炉灶系统上烹饪区的数量。如图 1 所示，有 4 个滑块用于炉灶系
统的 4 个烹饪区。每个烹饪区都通过其各自的滑杆进行操作。每个滑杆包括一个从 1 到 P 的数字
刻度，以升序方式排列。用户只需将滑杆滑动/按压到数字刻度上的所需数字，就可以设置数值
。一旦用户按下用户界面上的时钟图标，将其中一个滑块条切换成设置计时器的滑块。这意味
着，用户界面上的时钟图标允许用户通过滑动/按压触摸滑块条来激活和停用定时器数值的输入
在本发明的实施方案中，为了设置以小时和分钟为单位的四位数的定时器数值，即 "HH: MM "格
式，控制方法有一个预先定义的输入过程。首先，用户必须使用滑杆选择第一个数字，并等待
"X "秒以确认输入值。此外，用户必须使用滑杆选择第二个数字，并等待 "X "秒确认。在选择第三
和第四位数字时也要遵循类似的输入过程。在正确输入所有四个数字后，用户可以通过点击时
钟图标来确认定时器的数值。以类似的方式，该控制方法使用户有可能使用滑杆来为炉灶系统
的每个烹饪区设置功率强度水平。
对于炉灶系统，特别是对于具有风扇的组合式炉灶，用户界面还包括一个风扇图标，作为切换
滑杆的选择键，用于设置风扇操作的定时器。因此，用户可以通过滑杆设置风扇的运行时间，
例如，30 分钟。

图 1 根据本发明的一个实施方案显示的触摸控制单元上的用户界面的透视图
在图 2 所示的本发明的另一个实施方案中，用户界面显示可以只包括一个滑杆，用于炉灶系统的
几个烹饪区。在这种情况下，用户按下用户界面上的时钟图标，按下的次数等于指定的活动烹
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饪区。例如，如果用户想使用第三个烹饪区，用户必须点击同一个时钟图标三次。在第三次点
击时，第三个烹饪区被激活，滑杆被用来设置该特定烹饪区的定时器值或功率强度水平。

图 2 根据本发明的一个实施方案所示的触摸控制单元上的用户界面的透视图
图 3 显示了根据方案 "A "的流程图，解释了使用滑杆设置两位数的定时器值的控制方法的逐步实
施。在方案 "A "中，该控制方法允许用户操作一个只包括一个滑杆的用户界面显示，用于多个烹
饪区。控制方法允许根据用户点击时钟图标的次数来选择烹饪区，例如，两次，控制方法激活
相应的第二烹饪区。接下来，用户可以利用用户界面上的滑杆，通过滑动/按压滑杆到所需的数
字来选择第一个数字。用户可以通过等待 "X "秒来确认选择。在 "X "秒之后，时钟显示区就会显
示第一个数字。此外，使用相同的滑杆，用户可以选择第二个数字，并等待另一个 "X "秒来确认
第二个数字。根据对第二位数字的确认，计时器显示区会将该数字与第一位数字一起显示。因
此，该控制方法允许用户使用滑杆设置两位数的定时器值。输入过程可以重复多次，直到用户
对设定的定时器数值感到满意。

图 3 显示使用触摸滑块机构在触摸控制单元的用户界面上设置定时器所涉及的步骤的流程图（
方案 A）
图 4 显示了根据方案 "B "的流程图，解释了使用滑杆设置四位数定时器值的控制方法的逐步实现
。四位数的定时器数值是 "HH: MM "格式，其中 "HH "代表小时，"MM "代表分钟。按照方案 "B"，
为了设置一个定时器数值，例如 01 小时 35 分钟，控制方法引导用户进入一个预先设定的输入
过程。首先，控制方法允许用户通过点击与烹饪区的指定数字相等的时钟图标次数来选择一个
活动的烹饪区。一旦烹饪区被激活，滑杆就被用来设置定时器的数值。在第一阶段，用户必须
使用滑杆选择第一个数字，即 "1"。瞬间，定时器显示区显示时间为 "00 小时。01 分钟"。在第二
阶段，控制方法引导用户选择第二个数字，即使用滑杆选择 "3"。输入第二个数字后，定时器显
示区显示时间为 "00 小时。13 分钟"。在第三阶段，控制方法指导用户选择第三个数字，即使用
滑杆选择 "5"。输入第三位数字后，计时器显示区显示为 "01 小时。35 分钟"。最后，在正确输入
所有四位数字后，通过点击时钟图标最终确认计时器的数值。

图 4 流程图显示了使用触摸滑块机制在触摸控制单元的用户界面上设置计时器的步骤（方案 B）
Timer-Funktion auf der Benutzeroberfläche mit Schieberegler statt +/- bedient
1. Zusammenfassung der Offenbarung
Die vorliegende Erfindung, die das oben genannte Problem löst, stellt ein Steuerungsverfahren
bereit, bei dem eine Benutzerschnittstelle (UI) verwendet wird, die einen Schieberegler zum
Einstellen eines Timers für ein Küchengerät wie ein Kochfeldsystem aktiviert. Die vorliegende
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Erfindung stellt auch ein Kochfeldsystem bereit, das das Steuerungsverfahren verwendet. Die
vorliegende Erfindung stellt auch ein Kochfeldsystem bereit, das das Steuerungsverfahren
verwendet. Das Kochfeldsystem umfasst ein Touch-Display und einen Prozessor, die miteinander
kommunizieren. Die auf der Anzeigeeinheit dargestellte Benutzeroberfläche ermöglicht dem
Benutzer die Steuerung des Kochfeldsystems. Die Benutzeroberfläche umfasst einen Schieberegler,
ein Uhrensymbol und eine Timeranzeige. Das Uhrensymbol ist so konfiguriert, dass der Schieberegler
zum Schieberegler für die Einstellung des Timers wird. Das bedeutet, dass das Uhrensymbol auf dem
UI-Display es den Benutzern ermöglicht, die Eingabe von Timerwerten durch Schieben/Drücken des
Schiebereglers zu aktivieren und zu deaktivieren. Das erfindungsgemäße Steuerungsverfahren
ermöglicht es dem Benutzer, den Schieberegler auf der Benutzeroberfläche zu verwenden, um einen
Timerwert sowie die Werte für die Leistungsintensitätsstufen einer Kochfunktion einzustellen. Das
erfindungsgemäße Steuerungsverfahren umfasst die Schritte des Auslösens des Uhrensymbols, um
den Schieberegler in den Schieberegler zum Einstellen des Timers umzuschalten, des Feststellens,
ob der Timer zu einer Zielkochzone des Kochfeldsystems passt, und des Schiebens oder Drückens
des Schieberegler, um die Timerwerte der Zielheizzone zu bestimmen. Daher stellt die Erfindung ein
Steuerungsverfahren und ein Kochfeldsystem zur Verfügung, das es dem Benutzer ermöglicht, die
numerischen Parameter einfach einzugeben, wodurch unnötiger Aufwand und Zeit minimiert werden
und die gesamte Benutzererfahrung intuitiver wird.
2. Anwendbare Patent-Kategorisierung
G06F3/00 Eingabeanordnungen zur Übertragung von zu verarbeitenden Daten in eine vom
Computer verarbeitbare Form; Ausgabeanordnungen zur Übertragung von Daten von der
Verarbeitungseinheit zur Ausgabeeinheit, z.B. Schnittstellenanordnungen
G06F3/048 Interaktionstechniken auf der Basis grafischer Benutzeroberflächen [GUI]
G06F3/0484 zur Steuerung bestimmter Funktionen oder Operationen, z.B. Auswahl oder
Manipulation eines Objekts, eines Bildes oder eines angezeigten Textelements, Einstellung eines
Parameterwerts oder Auswahl eines Bereichs
F24C7/082 auf Bereiche, z. B. Bedienfelder, Beleuchtung
F24C7/086 Berührungssteuerung
3. Technisches Gebiet
Das technische Gebiet der vorliegenden Erfindung betrifft eine berührungsempfindliche
Benutzerschnittstellenanzeige für Küchengeräte, insbesondere für ein Kochfeldsystem. Die
Erfindung betrifft ferner ein Steuerungsverfahren zum Einstellen eines Timerwertes für eine
Kochfunktion unter Verwendung eines Schiebebalkenmechanismus.
4. Referenzen
1. EP2612076B1 BEDIENUNGSVORRICHTUNG FÜR EIN HAUSHALTSGERÄT UND VERFAHREN ZUM
BETRIEB EINER SOLCHEN BEDIENUNGSVORRICHTUNG
Zusammenfassung
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Die Erfindung betrifft eine Bedienvorrichtung für ein Haushaltsgerät, die ein Bedienelement (2) und
eine Anzeigeeinheit (17) aufweist, wobei nur ein Bedienelement (2) vorhanden ist, das in diskreten
Stufen gedreht werden kann, und durch die Stufen jeweils ein Betriebsmodus (5 bis 15) des
Haushaltsgeräts gekennzeichnet ist, der durch Einstellen der Stufe des Bedienelements (2)
ausgewählt werden kann, und nur eine neben dem Bedienelement (2) angeordnete Bedieneinheit
(16) mit berührungssensitiven Bedienflächen (18 bis 20) vorhanden ist, mit der ein zu der vom
Bedienelement (2) gewählten Betriebsart (5 bis 15) gehörender Betriebsparameter wertmäßig
einstellbar ist. Die Erfindung betrifft ferner ein Haushaltsgerät mit einer entsprechenden
Bedieneinrichtung (1) und ein Verfahren zum Betreiben einer Bedieneinrichtung (1) für ein
Haushaltsgerät.
2. DE102016221259A1 Bedienvorrichtung mit großem berührungsempfindlichen Schieber,
Haushaltsgerät und Verfahren zur Bedienung eines Haushaltsgerätes
Zusammenfassung
Die Erfindung betrifft eine Bedienvorrichtung (9) für ein Haushaltsgerät (1), die eine
berührungsempfindliche Benutzeroberfläche (10) aufweist, die einen aktivierbaren und
deaktivierbaren berührungsempfindlichen Schieber (15, 15a) als Bedienelement zur Einstellung von
Betriebsbedingungen des Haushaltsgeräts (1) aufweist, wobei der berührungsempfindliche Schieber
(15, 15a) nur im aktivierten Zustand visuell angezeigt wird, der Schieber (15, 15a) eine Fläche (16,
161) aufweist, die mindestens die Hälfte der Fläche (14) der berührungsempfindlichen
Benutzeroberfläche (10) beträgt. Die Erfindung betrifft auch ein Haushaltsgerät (1) und ein Verfahren
zu dessen Betrieb.
3. US2016253080A1 BEDIENVORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR BEDIENUNG
Zusammenfassung
Eine Bedienvorrichtung ist versehen mit einer GUI-Anzeigeeinheit, die einen Leistungseinstellwert
zum Definieren einer Betriebsleistung eines Haushaltsgeräts und einen Zeiteinstellwert zum
Definieren einer Betriebszeit des Haushaltsgeräts auf einem orthogonalen Koordinatensystem
anzeigt; und einer Berührungsbedienungseinheit, die gleichzeitig eine Eingabe des
Leistungseinstellwerts und eine Eingabe des Zeiteinstellwerts annimmt, die auf der GUIAnzeigeeinheit durch einen Vorgang des Berührenslassens eines vorbestimmten Objekts der GUIAnzeigeeinheit angezeigt werden sollen.
4. US2011062143A1 GLEITENDES STEUERUNGSSYSTEM FÜR EIN KOCHGERÄT
Zusammenfassung
Die Steueranzeige für einen Ofen enthält einen interaktiven Kochzeitverzögerungsbildschirm mit
einem Schieberegler zur Auswahl einer Kochzeitverzögerung. Der Schieberegler hat eine Länge, die
der Gesamtzeit eines Kochzyklus entspricht, so dass das Bewegen des Schiebereglers entlang einer
Zeitachse gleichzeitig die Startzeit und die Stoppzeit des Kochzyklus einstellt, während es dem
Benutzer auch ermöglicht wird, den Start eines Kochzyklus zu verzögern. Ein Bildschirm zur Auswahl
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der Temperatur enthält einen Schieberegler zur Auswahl der Temperatur für den Kochzyklus, und ein
Bildschirm zur Auswahl der Kochzeit ermöglicht die Auswahl der Zeit für den Kochzyklus. Eine
Bedienungssperre ermöglicht es dem Benutzer, die Bedienanzeige zu sperren und zu entsperren,
indem er einen Schieberegler entlang einer Schiene von einer Sperrposition in eine Entsperrposition
bewegt. Ein Steuergerät steuert den Betrieb in Abhängigkeit von der gewählten Verzögerungszeit,
Kochtemperatur und Kochzeit.
5. CN104951225A Touchscreen für Haushaltsgeräte und Verfahren zur Steuerung der
Anzeigeschnittstelle
Zusammenfassung
Die Erfindung betrifft einen Berührungsbildschirm für ein Haushaltsgerät und ein Verfahren zur
Steuerung einer Anzeigeschnittstelle. Der Berührungsbildschirm für Haushaltsgeräte umfasst ein
Berührungsfeld, ein FPC (Flexible Printed Circuit)-Berührungsmodul und eine elektrische
Anzeigesteuerungsplatine, die hintereinander angeordnet sind, wobei das FPC-Berührungsmodul auf
dem Berührungsfeld befestigt und elektrisch mit der elektrischen Anzeigesteuerungsplatine
verbunden ist, ein Gleitkontakt-Betätigungsbereich und/oder ein Punktkontaktbereich und/oder ein
Informationsanzeigebereich auf der Oberfläche des Berührungsfeldes angeordnet sind, ein
Berührungsmodul, ein Hauptchip, ein Anzeigemodul und mehrere LED-Lampen, die jeweils den
Bereichen entsprechen, auf der Steuerplatine für die elektrische Anzeige angeordnet sind, das
Berührungsmodul zum Erfassen von Gleitkontakt- und/oder Punktkontaktaktionen von Fingern
verwendet wird und der Hauptchip und das Anzeigemodul Änderungen der Fingerberührungspunkte
erfassen oder die entsprechenden LED-Lampen gemäß einem eingestellten Programm ansteuern,
um Licht zu emittieren und Lichtstreifen zu bilden. Der Touchscreen des Haushaltsgeräts ist flexibler
und
bequemer
zu
bedienen,
die
Mensch-Maschine-Interaktionsschnittstelle
ist
menschenfreundlicher, eine Einzelsteuerung wird vermieden, Sehen und Berühren können perfekt
kombiniert werden, und die Benutzer haben das Gefühl der vollen Beteiligung und Spaß am
Regelungsprozess.
6. US20140201688A1 Benutzerschnittstelle - gestische Berührung
Zusammenfassung
Verfahren zum Steuern eines Haushaltsgeräts, das Inhalte behandelt, wobei das Haushaltsgerät
eine Anzeige, eine Steuerung und mindestens eine Benutzereingabekomponente aufweist, wobei
das Verfahren umfasst: Anzeigen eines ersten Bildschirms auf der Anzeige; Erfassen einer
Benutzereingabe an der mindestens einen Benutzereingabekomponente; Korrelieren der
Benutzereingabe mit einem Gesten-Typ mit der Steuerung; Bestimmen des Gesten-Typs aus einer
Vielzahl von Gesten-Typen mit der Steuerung; und Anzeigen eines zweiten Bildschirms auf der
Anzeige gemäß mindestens dem Gesten-Typ, wobei der zweite Bildschirm sich von dem ersten
Bildschirm unterscheidet.
5. Zu lösendes Problem
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In den letzten Jahren ist eine bedeutende Entwicklung bei Küchengeräten zu beobachten,
insbesondere bei der Hinzufügung von neuen Kochfunktionen. Die Küchenmaschine umfasst ein
Bedienfeld, z. B. ein mechanisches Bedienfeld als Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) oder ein
Anzeigefeld, das eine Benutzeroberfläche (UI) darstellt, um die Kochfunktionen zu steuern und/oder
den Kochstatus zu überwachen. Ein Küchengerät mit mechanischem Bedienfeld kann mehrere
Bedientasten wie Drehknöpfe, Drucktasten, Berührungstasten usw. enthalten. Mit der zunehmenden
Anzahl von Kochfunktionen hat sich auch die Anzahl der speziellen Bedientasten auf dem
mechanischen Bedienfeld erhöht. Außerdem werden die modernen Küchengeräte von Tag zu Tag
kompakter, um mehr Platz zu schaffen. Aufgrund des begrenzten Platzes der Küchengeräte ist das
mechanische Bedienfeld kompakter geworden und verfügt über eine geringere Anzahl von
Bedientasten. Aufgrund der begrenzten Anzahl der Bedientasten muss der Benutzer unter
Umständen dieselben Tasten mehrmals drücken, um eine bestimmte Kochfunktion zu erreichen.
Ähnlich verhält es sich mit dem Touchpanel, dessen Benutzeroberfläche für die Steuerung von
Küchengeräten ebenfalls ein Platzproblem aufweist. Aufgrund des geringeren Platzes auf dem
Display der Benutzeroberfläche ist auch die Anzahl der auf dem Bildschirm angezeigten
Berührungstasten reduziert. Dies kann dazu führen, dass der Benutzer dieselbe Taste mehrmals
drücken muss, um dieselbe Kochfunktion auszuführen. Die Wahrscheinlichkeit von
Fehlbedienungen wird größer, wenn der Benutzer numerische Parameter für Kochfunktionen mit
derselben Taste einstellen muss, z. B. mit den Tasten "+/-". Bei den numerischen Parametern kann
es sich um Timerwerte oder die Einstellung der Leistungsintensität usw. handeln. Wenn der Benutzer
beispielsweise die Leistungsintensität für eine Kochfunktion auf "8" auf einer Skala von "1 bis 9"
einstellen möchte, wobei "1" die niedrigste und "9" die höchste Stufe ist, muss der Benutzer die
entsprechenden "+"-Tasten auf dem UI-Display achtmal berühren, um diese Intensitätsstufe zu
erreichen. Wenn der Benutzer die Leistungsintensität von "8" auf "2" verringern möchte, muss er die
entsprechende "-"-Taste 6 Mal berühren, um die gewünschte Leistungsstufe zu erreichen. Da der
Benutzer während des Kochvorgangs häufiger mit den "+/-"-Tasten auf der Benutzeroberfläche
interagiert, erhöht sich der unnötige menschliche Aufwand und damit die Fehlerquote. Noch
komplizierter wird die Steuerung, wenn ein Timer für eine Kochfunktion eingestellt wird. Daher wäre
es wünschenswert, einen verbesserten Steuerungsmechanismus mit einer innovativen
Steuerungsmethode anzubieten, um die genannten Probleme zu lösen.
6. Vorgeschlagene Lösung
Die vorliegende Erfindung, die das oben genannte Problem löst, stellt ein Steuerungsverfahren
bereit, bei dem eine Benutzerschnittstelle (UI) verwendet wird, die einen Schieberegler zum
Einstellen eines Timers für ein Kochfeldsystem aktiviert. Die vorliegende Erfindung stellt auch ein
Kochfeldsystem bereit, das das Steuerungsverfahren verwendet. Das Kochfeldsystem umfasst ein
Touch-Display und einen Prozessor, die miteinander kommunizieren. Die auf der Anzeigeeinheit
dargestellte Benutzeroberfläche ermöglicht dem Benutzer die Steuerung des Kochfeldsystems. Die
Benutzeroberfläche umfasst einen Schieberegler, ein Uhrensymbol und eine Timeranzeige. Das
Uhrensymbol ist so konfiguriert, dass der Schieberegler zum Schieberegler für die Einstellung des
Timers wird. Das bedeutet, dass das Uhrensymbol auf dem UI-Display es den Benutzern ermöglicht,
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die Eingabe von Timerwerten durch Schieben/Drücken des Schiebereglers zu aktivieren und zu
deaktivieren.
Der Schieberegler ist so konfiguriert, dass er die Leistungsstufen für die Heizzonen des
Kochfeldsystems einstellt, während das Uhrensymbol nicht ausgelöst wird, um den Schieberegler in
den Schieberegler für die Einstellung des Timers zu verwandeln. Andererseits ist der Schieberegler
so konfiguriert, dass er einen numerischen Wert für die Einstellung der Timerfunktion einstellt.
Vorzugsweise umfasst der Schieberegler eine numerische Skala von 1 bis 9 in aufsteigender
Reihenfolge.
Das erfindungsgemäße Kochfeldsystem ermöglicht es dem Benutzer, nicht nur den Leistungswert,
sondern auch die Timerwerte einzustellen, indem er einfach den Schieberegler auf die gewünschte
Zahl auf der numerischen Skala schiebt oder drückt. Der Benutzer kann den Schieberegler von links
nach rechts und umgekehrt bis zur gewünschten Zahl auf der Skala schieben. Die Zeitanzeige der
Benutzeroberfläche zeigt den eingestellten numerischen Wert an, so dass der Benutzer bestätigen
kann, ob die Einstellung korrekt ist.
Darüber hinaus kann die auf der Anzeigeeinheit des Kochfeldsystems dargestellte
Benutzeroberfläche ein weiteres Funktionssymbol umfassen, das so konfiguriert ist, dass es den
Schieberegler in den Schieberegler zur Einstellung der entsprechenden Funktion umschaltet.
Vorzugsweise handelt es sich bei dem Funktionssymbol um ein Lüftersymbol, mit dem der
Schieberegler in den Schieberegler zum Einstellen der Betriebsdauer des Lüfters umgeschaltet
werden kann.
Das erfindungsgemäße Steuerungsverfahren ermöglicht es dem Benutzer, den Schieberegler auf der
Benutzeroberfläche zu verwenden, um einen Timerwert sowie die Werte für die
Leistungsintensitätsstufen
einer
Kochfunktion
einzustellen.
Das
erfindungsgemäße
Steuerungsverfahren umfasst die Schritte des Auslösens des Uhrensymbols, um den Schieberegler
in den Schieberegler für die Einstellung des Timers umzuschalten, des Feststellens, ob der Timer zu
einer Zielkochzone des Kochfeldsystems passt, und des Schiebens oder Drückens des
Schieberegler, um die Timerwerte der Zielheizzone zu bestimmen.
Darüber hinaus ermöglicht der Schritt des Auslösens des Uhrensymbols den Nutzern, die Eingabe
von Timer-Werten durch Schieben/Drücken des Schiebereglers mit einer numerischen Skala von 1
bis 9 in aufsteigender Reihenfolge zu aktivieren. Die auf der Benutzeroberfläche angezeigten
numerischen Werte können ein- oder vierstellig sein. Der Schieberegler auf der Benutzeroberfläche
ermöglicht es dem Benutzer, die erste Ziffer auszuwählen und eine "X"-Sekunde zu warten, um den
eingegebenen Wert zu bestätigen. Ebenso kann der Benutzer eine zweite Ziffer auswählen und
erneut "X" Sekunden warten, um sie zu bestätigen. Auf ähnliche Weise wählt der Benutzer die dritte
und vierte Ziffer aus. Gleichzeitig ermöglicht die Benutzeroberfläche dem Benutzer, den eingestellten
Zahlenwert anhand der Timeranzeige zu überprüfen. Schließlich kann der Benutzer den
Eingabevorgang durch einfaches Drücken des Uhrensymbols beenden.
Im Vergleich zu herkömmlichen Benutzeroberflächen, bei denen die "+/-"-Tasten mehrfach gedrückt
werden müssen, um einen numerischen Wert für eine Kochfunktion einzustellen, reduziert der
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Schieberegler auf der Benutzeroberfläche solche wiederholten Eingaben. Daher stellt die Erfindung
ein Steuerungsverfahren und ein Kochfeldsystem zur Verfügung, das es dem Benutzer ermöglicht,
den numerischen Parameter einfach einzugeben, wodurch unnötige Anstrengungen und Zeit
minimiert werden und die gesamte Benutzererfahrung intuitiver wird.
7. Beschreibung
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Steuerungsverfahren unter Verwendung einer
Benutzerschnittstelle (UI), die einen Schieberegler zum Einstellen eines Zeitgebers für ein
Küchengerät aktiviert, und ein Kochfeldsystem dafür. Das Kochfeldsystem umfasst eine
Anzeigeeinheit, eine Steuereinheit und mindestens eine Heizzone. Die Anzeigeeinheit ist eine
robuste Anzeigeeinheit. Die Steuereinheit ist so konfiguriert, dass sie mit der Anzeigeeinheit und der
Heizzone kommuniziert. Eine auf der Steuereinheit installierte Anwendung wird ausgeführt, so dass
die Benutzeroberfläche (UI) auf der Anzeigeeinheit dargestellt wird. Die Steuereinheit kann den
Betrieb, z. B. die Leistungsstufe der Kochzone im Kochfeldsystem, auf der Grundlage von
Anweisungen aus der Eingabe der Benutzeroberfläche steuern.
In einer Ausführungsform der Erfindung, die in Abbildung 1 dargestellt ist, umfasst die
Benutzeroberfläche ein Uhrensymbol, eine Timeranzeige, eine Vielzahl von Schiebereglern usw. Die
Anzahl der Schieberegler hängt von der Anzahl der Kochzonen auf einem Kochfeldsystem ab. Wie in
Abbildung 1 dargestellt, gibt es 4 Schieberegler für die 4 Kochzonen des Kochfeldsystems. Jede
Kochzone wird über ihren jeweiligen Schieberegler bedient. Jeder Schieberegler enthält eine
numerische Skala, die von 1 bis P in aufsteigender Reihenfolge reicht. Der Benutzer stellt die
numerischen Werte ein, indem er den Schieberegler einfach auf die gewünschte Zahl auf der
numerischen Skala schiebt/drückt. Sobald der Benutzer das Uhrensymbol auf der
Benutzeroberfläche drückt, wird einer der Schieberegler zu einem Schieberegler für die Einstellung
eines Timers. Das bedeutet, dass das Uhrensymbol auf der Benutzeroberfläche es dem Benutzer
ermöglicht, die Eingabe von Timerwerten durch Schieben/Drücken des Schiebereglers zu aktivieren
und zu deaktivieren.
In der Ausführungsform der Erfindung hat die Steuermethode zum Einstellen eines vierstelligen
Timerwertes in Stunden und Minuten, d.h. im Format "HH: MM", einen vordefinierten
Eingabeprozess. Zunächst muss der Benutzer die erste Ziffer mit dem Schieberegler auswählen und
"X" Sekunden warten, um den eingegebenen Wert zu bestätigen. Anschließend muss der Benutzer
mit dem Schieberegler eine zweite Ziffer auswählen und "X" Sekunden auf die Bestätigung warten.
Ein ähnliches Eingabeverfahren wird für die Auswahl der dritten und vierten Ziffer angewandt. Wenn
alle vier Ziffern korrekt eingegeben wurden, kann der Benutzer den Timerwert durch Tippen auf das
Uhrensymbol bestätigen. In ähnlicher Weise gibt die Steuerungsmethode dem Benutzer die
Möglichkeit, mit dem Schieberegler die Leistungsintensität für jede Kochzone des Kochfeldsystems
einzustellen.
Für das Kochfeldsystem, insbesondere für ein Kombinationskochfeld mit einem Gebläse, umfasst
die Benutzeroberfläche außerdem ein Gebläse-Symbol als Auswahltaste zum Umschalten des
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Schiebereglers für die Einstellung des Zeitgebers für den Gebläsebetrieb. Der Benutzer kann so die
Betriebsdauer des Lüfters mit dem Schieberegler einstellen, z.B. 30 Minuten.
Abbildung 1: Perspektivische Ansicht einer Benutzeroberfläche auf einer Touch-Bedieneinheit
gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
In einer weiteren Ausführungsform der Erfindung, die in Abbildung 2 dargestellt ist, kann die
Benutzeroberfläche nur einen Schieberegler für mehrere Kochzonen auf einem Kochfeldsystem
umfassen. In einem solchen Fall drückt der Benutzer das Uhrensymbol auf der Benutzeroberfläche
so oft, wie es der aktiven Kochzone entspricht. Wenn der Benutzer beispielsweise die dritte
Kochzone verwenden möchte, muss er dreimal auf das gleiche Uhrensymbol tippen. Beim dritten
Antippen wird die dritte Kochzone aktiviert, und mit dem Schieberegler kann entweder der Timerwert
oder die Leistungsintensität für diese spezielle Kochzone eingestellt werden.
Abbildung 2 Eine perspektivische Ansicht einer Benutzeroberfläche auf der Touch-Bedieneinheit
gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
Abbildung 3 zeigt ein Flussdiagramm gemäß Szenario "A", das die schrittweise Implementierung des
Steuerungsverfahrens zum Einstellen eines zweistelligen Timerwerts mit Hilfe eines Schiebereglers
erläutert. In Szenario "A" erlaubt die Steuerungsmethode dem Benutzer, ein UI-Display mit nur einem
Schieberegler für mehrere Kochzonen zu bedienen. Das Steuerungsverfahren ermöglicht die
Auswahl einer Kochzone in Abhängigkeit davon, wie oft der Benutzer auf das Uhrensymbol tippt, z.
B. zwei Mal, das Steuerungsverfahren aktiviert die entsprechende zweite Kochzone. Anschließend
kann der Benutzer den Schieberegler auf der Benutzeroberfläche verwenden, um die erste Ziffer
auszuwählen, indem er den Schieberegler auf die gewünschte Zahl schiebt/drückt. Der Benutzer
kann die Wahl bestätigen, indem er "X" Sekunden lang wartet. Nach "X" Sekunden zeigt die
Uhranzeige die erste Ziffer im Anzeigebereich des Timers an. Außerdem kann der Benutzer mit
demselben Schieberegler die zweite Ziffer auswählen und weitere "X" Sekunden warten, um die
zweite Ziffer zu bestätigen. Je nach Bestätigung der zweiten Ziffer wird diese zusammen mit der
ersten Ziffer auf der Timer-Anzeige angezeigt. Auf diese Weise kann der Benutzer mit Hilfe eines
Schiebereglers einen zweistelligen Timerwert einstellen. Der Eingabevorgang kann mehrfach
wiederholt werden, bis der Benutzer mit dem eingestellten Timerwert zufrieden ist.
Abbildung 3 Ein Flussdiagramm, das die Schritte zur Einstellung des Timers auf der
Benutzeroberfläche einer Touch-Bedieneinheit unter Verwendung des Touch-Slider-Mechanismus
zeigt (Szenario A)
Abbildung 4 zeigt ein Flussdiagramm gemäß Szenario "B", das die schrittweise Implementierung der
Steuerungsmethode zur Einstellung eines vierstelligen Timerwerts mithilfe eines Schiebereglers
erläutert. Der vierstellige Timerwert ist im Format "HH: MM", wobei "HH" für Stunde und "MM" für
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Minute steht. Wie in Szenario "B", um einen Timerwert einzustellen, z. B. 01 Stunden und 35 Minuten,
leitet die Steuerungsmethode den Benutzer zu einem voreingestellten Eingabeprozess. Zunächst
ermöglicht die Steuerungsmethode dem Benutzer, eine aktive Kochzone auszuwählen, indem er so
oft auf das Uhrensymbol tippt, wie es der Nummer der Kochzone entspricht. Sobald die Kochzone
aktiviert ist, wird mit dem Schieberegler der Timerwert eingestellt. In der ersten Phase muss der
Benutzer mit dem Schieberegler eine erste Ziffer, z. B. "1", auswählen. Sofort wird im Anzeigebereich
des Timers die Zeit "00 Stunden: 01 Minuten". In der zweiten Phase fordert die Kontrollmethode den
Benutzer auf, mit dem Schieberegler eine zweite Ziffer, z. B. "3", auszuwählen. Nach Eingabe der
zweiten Ziffer wird im Anzeigebereich des Timers die Uhrzeit "00 Stunden: 13 Minuten". In der dritten
Phase fordert die Kontrollmethode den Benutzer auf, mit dem Schieberegler eine dritte Ziffer, z. B.
"5", auszuwählen. Nach Eingabe der dritten Ziffer wird im Anzeigefeld des Timers "01 Stunden: 35
Minuten". Wenn alle vier Ziffern korrekt eingegeben wurden, wird der Timerwert schließlich durch
Tippen auf das Uhrensymbol bestätigt.
Abbildung 4 Ein Flussdiagramm, das die Schritte zur Einstellung des Timers auf der
Benutzeroberfläche eines Touch-Bediengeräts unter Verwendung des Touch-Slider-Mechanismus
zeigt (Szenario B)
Fonction de minuterie sur l'interface utilisateur fonctionnant avec un curseur au lieu de +/-.
1. Résumé de l'invention
La présente invention, qui résout le problème susmentionné, propose un procédé de commande
utilisant une interface utilisateur (UI) activant un curseur de réglage d'une minuterie pour un appareil
de cuisine tel qu'un système de table de cuisson. La présente invention fournit également un
système de table de cuisson utilisant le procédé de commande. La présente invention fournit
également un système de plaque de cuisson utilisant le procédé de commande. Le système de table
de cuisson comprend une unité d'affichage tactile et un processeur communiquant l'un avec l'autre.
L'interface utilisateur présentée sur l'unité d'affichage permet à l'utilisateur de commander le
système de table de cuisson. L'interface utilisateur comprend une barre coulissante, une icône
d'horloge et un affichage de minuterie. L'icône de l'horloge est configurée pour transformer la barre
coulissante en curseur de réglage de la minuterie. Cela signifie que l'icône de l'horloge sur l'écran de
l'interface utilisateur permet aux utilisateurs d'activer et de désactiver l'entrée des valeurs de la
minuterie en faisant glisser/appuyer la barre coulissante tactile. Le procédé de commande de
l'invention permet à l'utilisateur d'utiliser la barre coulissante sur l'interface utilisateur, pour régler
une valeur de minuterie, ainsi que les valeurs des niveaux d'intensité de puissance d'une fonction
de cuisson. Le procédé de commande de l'invention comprend les étapes consistant à déclencher
l'icône d'horloge pour transformer la barre coulissante en curseur de réglage de la minuterie, à
déterminer si la minuterie correspond à une zone de cuisson cible du système de table de cuisson,
et à faire glisser ou à appuyer sur la barre coulissante pour déterminer les valeurs de minuterie de
la zone de chauffage cible. Par conséquent, l'invention fournit un procédé de commande et un
Page 21 of 29
Published by Technical Disclosure Commons, 2022

October 4, 2022

Disclosure ID-06041
22

Defensive Publications Series, Art. 5421 [2022]

système de plaque de cuisson de celui-ci, permettant à l'utilisateur d'entrer facilement le paramètre
numérique, minimisant ainsi les efforts et le temps inutiles et rendant l'expérience utilisateur globale
plus intuitive.
2. Catégorisation des brevets applicables
G06F3/00 Dispositifs d'entrée pour transférer des données à traiter sous une forme pouvant être
manipulée par l'ordinateur ; dispositifs de sortie pour transférer des données d'une unité de
traitement à une unité de sortie, par exemple, dispositifs d'interface.
G06F3/048 Techniques d'interaction basées sur des interfaces utilisateur graphiques [GUI].
G06F3/0484 pour la commande de fonctions ou d'opérations spécifiques, par exemple la sélection
ou la manipulation d'un objet, d'une image ou d'un élément de texte affiché, le réglage d'une valeur
de paramètre ou la sélection d'une plage.
F24C7/082 sur des plages, p. ex. panneaux de commande, éclairage
F24C7/086 Contrôle tactile
3. Domaine technique
Le domaine technique de la présente invention concerne un écran d'interface utilisateur tactile pour
appareils de cuisine, et notamment pour un système de plaques de cuisson. L'invention concerne
également un procédé de commande permettant de régler une valeur de minuterie pour une fonction
de cuisson à l'aide d'un mécanisme de barre coulissante.
4. Références
1. EP2612076B1 DISPOSITIF DE COMMANDE POUR UN APPAREIL ÉLECTROMÉNAGER ET PROCÉDÉ
DE COMMANDE D'UN TEL DISPOSITIF DE COMMANDE
Résumé
L'invention concerne un dispositif de commande pour un appareil ménager, qui présente un élément
de commande (2) et une unité d'affichage (17), dans lequel il n'y a qu'un seul élément de commande
(2), qui peut être tourné par étapes discrètes, et un mode de fonctionnement (5 à 15) de l'appareil
ménager est respectivement caractérisé par les étapes et peut être sélectionné en réglant l'étape
de l'élément de commande (2), et il n'existe qu'une seule unité de commande (16), disposée à côté
de l'élément de commande (2) et présentant des zones de commande tactiles (18 à 20), avec
laquelle un paramètre de fonctionnement associé au mode de fonctionnement (5 à 15) sélectionné
par l'élément de commande (2) peut être réglé en termes de valeur. L'invention concerne également
un appareil ménager comprenant un dispositif de commande (1) correspondant et un procédé de
commande d'un dispositif de commande (1) pour un appareil ménager.
2. DE102016221259A1 Dispositif de commande avec grand curseur tactile, appareil ménager et
procédé de commande d'un appareil ménager.
Résumé
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L'invention concerne un dispositif de commande (9) pour un appareil ménager (1), qui présente une
interface utilisateur tactile (10) qui comporte un curseur tactile activable et désactivable (15, 15a)
en tant qu'élément de commande pour régler les conditions de fonctionnement de l'appareil
ménager (1), dans lequel le curseur tactile (15, 15a) n'est affiché visuellement que lorsqu'il est
activé, le curseur (15, 15a) présente une surface (16, 161) qui représente au moins la moitié de la
surface (14) de l'interface utilisateur tactile (10). L'invention concerne également un appareil
ménager (1) et un procédé pour son fonctionnement.
3. US2016253080A1 DISPOSITIF DE FONCTIONNEMENT ET PROCÉDÉ DE FONCTIONNEMENT
Résumé
Un dispositif de fonctionnement est muni d'une unité d'affichage GUI qui affiche une valeur de
réglage de puissance pour définir une puissance de fonctionnement d'un appareil ménager, et une
valeur de réglage de temps pour définir un temps de fonctionnement de l'appareil ménager sur un
système de coordonnées orthogonales ; et une unité de fonctionnement tactile qui accepte
simultanément une entrée de la valeur de réglage de puissance et une entrée de la valeur de réglage
de temps à afficher sur l'unité d'affichage GUI par une opération consistant à laisser un objet
prédéterminé toucher l'unité d'affichage GUI.
4. US2011062143A1 SYSTÈME DE COMMANDE COULISSANTE POUR UN APPAREIL DE CUISSON
Résumé
L'affichage de commande d'un four comprend un écran interactif de délai de cuisson ayant une barre
coulissante pour sélectionner un délai de cuisson. La barre coulissante a une longueur
correspondant au temps total d'un cycle de cuisson, de sorte que le déplacement de la barre
coulissante le long d'une ligne de temps ajuste simultanément le temps de démarrage et le temps
d'arrêt du cycle de cuisson, tout en permettant également à un utilisateur de retarder le démarrage
d'un cycle de cuisson. Un écran de sélection de la température comprend une barre coulissante
permettant de sélectionner une température de cycle de cuisson, et un écran de sélection de la
durée de cuisson permet de sélectionner une durée de cycle de cuisson. Une fonction de verrouillage
des commandes permet à un utilisateur de verrouiller et de déverrouiller l'écran de commande en
déplaçant une barre coulissante d'une position de verrouillage à une position de déverrouillage le
long d'une piste. Un contrôleur commande le fonctionnement en fonction du délai, de la température
de cuisson et du temps de cuisson sélectionnés.
5. CN104951225A Écran tactile d'un appareil ménager et méthode de contrôle de l'interface
d'affichage
Résumé
L'invention concerne un écran d'affichage tactile d'appareil ménager et un procédé de commande
d'interface d'affichage. L'écran tactile d'un appareil ménager comprend un panneau tactile, un
module tactile FPC (circuit imprimé flexible) et une carte de commande d'affichage électrique
disposés en séquence, le module tactile FPC est fixé sur le panneau tactile et est connecté
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électriquement à la carte de commande d'affichage électrique, une zone d'opération de contact
glissant et/ou une zone de contact ponctuel et/ou une zone d'affichage d'informations sont
disposées sur la surface du panneau tactile, un module tactile, une puce maîtresse, un module
d'affichage et plusieurs lampes à DEL correspondant respectivement aux zones sont disposés sur le
tableau de commande de l'affichage électrique, le module tactile est utilisé pour détecter les actions
de contact glissant et/ou de contact ponctuel des doigts, et la puce maîtresse et le module
d'affichage détectent les changements des points de contact des doigts ou commandent les lampes
à DEL correspondantes selon un programme défini pour émettre de la lumière afin de former des
bandes lumineuses. L'écran tactile de l'appareil ménager est plus souple et plus pratique à régler,
l'interface d'interaction homme-machine est plus conviviale, le contrôle unique est évité, la vision et
le toucher peuvent être combinés parfaitement, et les utilisateurs ont un sens de la participation
totale et du plaisir dans le processus de régulation.
6. US20140201688A1 Interface utilisateur - toucher gestuel
Résumé
Procédé pour commander un appareil domestique qui traite des contenus, ledit appareil domestique
ayant un affichage, un contrôleur, et au moins un composant d'entrée utilisateur, le procédé
comprenant : l'affichage d'un premier écran sur l'affichage ; la détection d'une entrée utilisateur sur
le au moins un composant d'entrée utilisateur ; la corrélation de l'entrée utilisateur à un type de
geste avec le contrôleur ; la détermination du type de geste parmi une pluralité de types de gestes
avec le contrôleur ; et l'affichage d'un second écran sur l'affichage selon au moins le type de geste,
dans lequel ledit second écran est différent dudit premier écran.
5. Problème à résoudre
Ces dernières années, un développement important a été constaté dans les appareils de cuisine,
notamment dans l'ajout de nouvelles fonctions de cuisson. L'appareil de cuisine comprend un
panneau de commande, par exemple un panneau de commande mécanique servant d'interface
homme-machine (IHM) ou un panneau d'affichage présentant une interface utilisateur (IU), pour
commander les fonctions de cuisson et/ou surveiller l'état de la cuisson. Un appareil de cuisine doté
d'un panneau de commande mécanique peut contenir plusieurs touches de commande telles que
des boutons de commande, des boutons poussoirs, des touches tactiles, etc. Avec l'augmentation
du nombre de fonctions de cuisson, le nombre de touches de commande dédiées sur le panneau de
commande mécanique a également augmenté. En outre, les appareils de cuisine modernes
deviennent de plus en plus compacts afin d'optimiser l'espace. En raison de l'espace limité des
appareils de cuisine, le panneau de commande mécanique est devenu compact avec un nombre
réduit de touches de commande. En raison du nombre limité de touches de commande, l'utilisateur
peut être amené à appuyer plusieurs fois sur les mêmes touches pour obtenir une fonction de
cuisson spécifique. De même, dans le cas de l'écran tactile, l'interface utilisateur présentée pour
contrôler les appareils de cuisine est également confrontée à un problème d'espace. En raison de
l'espace réduit sur l'écran de l'interface utilisateur, le nombre de touches tactiles affichées sur l'écran
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d'affichage est également réduit. Par conséquent, l'utilisateur peut être amené à appuyer plusieurs
fois sur la même touche pour obtenir la même fonction de cuisson. La probabilité d'opérations
incorrectes augmente lorsque l'utilisateur doit définir des paramètres numériques pour les fonctions
de cuisson en utilisant la même touche, par exemple les touches "+/-". Les paramètres numériques
peuvent concerner des valeurs de minuterie ou le réglage du niveau d'intensité de la puissance, etc.
Par exemple, si l'utilisateur souhaite régler le niveau d'intensité de la puissance d'une fonction de
cuisson à "8" sur une échelle de "1 à 9", "1" étant le niveau le plus bas et "9" le plus élevé, l'utilisateur
doit toucher 8 fois les touches "+" dédiées sur l'écran de l'interface utilisateur pour atteindre ce
niveau d'intensité. De même, si l'utilisateur souhaite abaisser l'intensité de la puissance de "8" à "2",
il doit toucher la touche tactile "-" dédiée 6 fois pour atteindre les niveaux de puissance souhaités.
Comme les interactions de l'utilisateur avec les touches "+/-" de l'interface utilisateur sont plus
fréquentes pendant le processus de cuisson, cela augmente les efforts humains inutiles, et donc les
erreurs. La méthode de commande devient encore plus compliquée lorsqu'on règle une minuterie
pour une fonction de cuisson. Par conséquent, il serait souhaitable de proposer un mécanisme de
contrôle amélioré avec une méthode de contrôle innovante pour résoudre les problèmes
mentionnés.
6. Solution proposée
La présente invention, qui résout le problème susmentionné, propose une méthode de commande
utilisant une interface utilisateur (IU) activant un curseur de réglage d'une minuterie pour un système
de table de cuisson. La présente invention fournit également un système de table de cuisson utilisant
le procédé de commande. Le système de table de cuisson comprend une unité d'affichage tactile et
un processeur communiquant l'un avec l'autre. L'interface utilisateur présentée sur l'unité
d'affichage permet à l'utilisateur de commander le système de cuisson. L'interface utilisateur
comprend une barre coulissante, une icône d'horloge et un affichage de minuterie. L'icône de
l'horloge est configurée pour transformer la barre coulissante en un curseur de réglage de la
minuterie. Cela signifie que l'icône de l'horloge sur l'affichage de l'interface utilisateur permet aux
utilisateurs d'activer et de désactiver l'entrée des valeurs de la minuterie en faisant glisser/appuyer
la barre coulissante tactile.
La barre coulissante est configurée pour régler les niveaux de puissance des zones de chauffage de
la plaque de cuisson, tandis que l'icône de l'horloge n'est pas déclenchée pour transformer la barre
coulissante en curseur de réglage de la minuterie. D'autre part, la barre coulissante est configurée
pour ajuster une valeur numérique pour le réglage de la fonction de minuterie. De préférence, la
barre coulissante comprend une échelle numérique allant de 1 à 9 dans un ordre croissant.
L'invention fournit un système de table de cuisson qui permet à l'utilisateur de régler non seulement
la valeur de la puissance mais aussi les valeurs de la minuterie en faisant simplement glisser ou en
appuyant sur la barre coulissante jusqu'au nombre requis sur l'échelle numérique. L'utilisateur peut
faire glisser la barre de gauche à droite et vice-versa jusqu'au chiffre souhaité sur l'échelle.
L'affichage de la minuterie de l'interface utilisateur montre la valeur numérique définie afin que
l'utilisateur puisse confirmer si le réglage est correct.
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En outre, l'interface utilisateur présentée sur l'unité d'affichage du système de cuisson peut
comprendre une autre icône de fonction, qui est configurée pour transformer la barre coulissante en
curseur pour le réglage de la fonction correspondante. De préférence, l'icône de fonction est une
icône de ventilateur et pour commuter la barre coulissante dans le curseur pour régler la période de
fonctionnement du ventilateur.
Le procédé de commande de l'invention permet à l'utilisateur d'utiliser la barre coulissante de
l'interface utilisateur, pour régler une valeur de minuterie, ainsi que les valeurs des niveaux
d'intensité de puissance d'une fonction de cuisson. Le procédé de commande de l'invention
comprend les étapes consistant à déclencher l'icône d'horloge pour transformer la barre coulissante
en curseur de réglage de la minuterie, à déterminer si la minuterie correspond à une zone de cuisson
cible du système de table de cuisson, et à faire glisser ou à appuyer sur la barre coulissante pour
déterminer les valeurs de minuterie de la zone de chauffage cible.
De plus, l'étape de déclenchement de l'icône de l'horloge permet aux utilisateurs d'activer la saisie
des valeurs de la minuterie en faisant glisser/appuyer la barre coulissante tactile ayant une échelle
numérique allant de 1 à 9 dans un ordre croissant. Les valeurs numériques présentées sur l'interface
utilisateur peuvent être constituées d'un seul chiffre ou d'un maximum de quatre chiffres. La barre
coulissante de l'interface utilisateur permet à l'utilisateur de sélectionner le premier chiffre et
d'attendre la seconde "X" pour confirmer la valeur saisie. De même, l'utilisateur peut sélectionner un
deuxième chiffre et attendre "X" secondes pour le confirmer. Un processus de saisie similaire est
suivi pour sélectionner le troisième et le quatrième chiffre par l'utilisateur. Simultanément, l'interface
utilisateur permet à l'utilisateur de vérifier la valeur numérique définie grâce à l'affichage de la
minuterie. Enfin, l'utilisateur peut terminer le processus de saisie en appuyant simplement sur l'icône
de l'horloge.
Par rapport à l'interface utilisateur classique, dans laquelle les touches tactiles "+/-" sont pressées
plusieurs fois pour définir une valeur numérique pour une fonction de cuisson, la barre coulissante
de l'interface utilisateur réduit ces actions d'entrée répétitives. Par conséquent, l'invention fournit un
procédé de commande et un système de table de cuisson, permettant à l'utilisateur de saisir
facilement le paramètre numérique, minimisant ainsi les efforts et le temps inutiles et rendant
l'expérience utilisateur plus intuitive.
7. Description
La présente invention concerne un procédé de commande utilisant une interface utilisateur (IU)
activant un curseur de réglage d'une minuterie pour un appareil de cuisine et un système de table
de cuisson de celui-ci. Le système de table de cuisson comprend une unité d'affichage, une unité de
commande, au moins une zone de chauffage. L'unité d'affichage est une unité d'affichage robuste.
L'unité de commande est configurée pour communiquer avec l'unité d'affichage et la zone de
chauffage. Une application installée sur l'unité de commande est appliquée pour être exécutée de
sorte que l'interface utilisateur (IU) soit présentée sur l'unité d'affichage. L'unité de commande peut
commander le fonctionnement, par exemple, le niveau de puissance de la zone de cuisson dans le
système de table de cuisson en termes d'instructions provenant de l'entrée de l'interface utilisateur.
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Dans un mode de réalisation de l'invention, illustré sur la figure 1, l'interface utilisateur comprend
une icône d'horloge, un affichage de minuterie, une pluralité de barres coulissantes, etc. Le nombre
de barres coulissantes dépend du nombre de zones de cuisson sur un système de table de cuisson.
Le nombre de barres coulissantes dépend du nombre de zones de cuisson d'un système de table de
cuisson. Chaque zone de cuisson est commandée par sa barre de défilement respective. Chaque
barre de défilement comprend une échelle numérique allant de 1 à P dans un ordre croissant.
L'utilisateur règle les valeurs numériques en faisant simplement glisser/appuyer la barre coulissante
sur le chiffre souhaité de l'échelle numérique. Une fois que l'utilisateur a appuyé sur l'icône de
l'horloge sur l'interface utilisateur, l'une des barres coulissantes devient un curseur de réglage d'une
minuterie. Cela signifie que l'icône de l'horloge sur l'écran de l'interface utilisateur permet aux
utilisateurs d'activer et de désactiver l'entrée de valeurs de minuterie en faisant glisser/appuyer la
barre coulissante tactile.
Dans la réalisation de l'invention, pour régler une valeur de minuterie à quatre chiffres en heures et
minutes, c'est-à-dire au format "HH : MM", la méthode de commande comporte un processus de
saisie prédéfini. Tout d'abord, l'utilisateur doit sélectionner le premier chiffre à l'aide de la barre
coulissante et attendre "X" secondes pour confirmer la valeur entrée. Ensuite, l'utilisateur doit
sélectionner un deuxième chiffre à l'aide de la barre coulissante et attendre "X" secondes pour
confirmer. Un processus de saisie similaire est suivi pour sélectionner le troisième et le quatrième
chiffre. Après avoir saisi les quatre chiffres correctement, l'utilisateur peut confirmer la valeur de la
minuterie en appuyant sur l'icône de l'horloge. De la même manière, la méthode de commande
donne à l'utilisateur la possibilité d'utiliser la barre coulissante pour régler les niveaux d'intensité de
la puissance pour chaque zone de cuisson du système de table de cuisson.
Pour le système de table de cuisson, en particulier pour une table de cuisson mixte équipée d'un
ventilateur, l'interface utilisateur comprend en outre une icône de ventilateur comme touche
sélective permettant de commuter la barre coulissante pour régler la minuterie du fonctionnement
du ventilateur. L'utilisateur peut ainsi régler la période de fonctionnement du ventilateur par la barre
coulissante, par exemple 30 minutes.
Figure 1 Vue en perspective d'une interface utilisateur sur une unité de commande tactile selon un
mode de réalisation de l'invention.
Dans un autre mode de réalisation de l'invention illustré à la figure 2, l'affichage de l'interface
utilisateur peut comprendre une seule barre coulissante pour plusieurs zones de cuisson sur un
système de table de cuisson. Dans ce cas, l'utilisateur appuie sur l'icône de l'horloge sur l'interface
utilisateur, pour un nombre de pressions égal à celui de la zone de cuisson active. Par exemple, si
l'utilisateur souhaite utiliser la troisième zone de cuisson, il doit appuyer trois fois sur la même icône
horloge. Au troisième appui, la troisième zone de cuisson s'active, et la barre coulissante est utilisée
pour régler la valeur de la minuterie ou les niveaux d'intensité de la puissance pour cette zone de
cuisson spécifique.
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Figure 2 Vue en perspective d'une interface utilisateur sur l'unité de commande tactile selon un mode
de réalisation de l'invention.
La figure 3 montre un organigramme selon le scénario "A" expliquant la mise en œuvre étape par
étape de la méthode de commande pour régler une valeur de minuterie à deux chiffres en utilisant
une barre coulissante. Dans le scénario " A ", le procédé de commande permet à l'utilisateur de faire
fonctionner un écran d'interface utilisateur comprenant une seule barre coulissante pour plusieurs
zones de cuisson. Le procédé de commande permet la sélection d'une zone de cuisson en fonction
du nombre de fois où l'utilisateur tape sur l'icône de l'horloge, par exemple, deux fois, le procédé de
commande active la deuxième zone de cuisson correspondante. Ensuite, l'utilisateur peut utiliser la
barre coulissante de l'interface utilisateur pour choisir le premier chiffre en faisant glisser/appuyer
la barre coulissante sur le nombre souhaité. L'utilisateur peut confirmer son choix en attendant "X"
secondes. Après "X" secondes, l'horloge affiche le premier chiffre dans la zone d'affichage de la
minuterie. En outre, à l'aide de la même barre coulissante, l'utilisateur peut choisir le deuxième
chiffre et attendre encore "X" secondes pour confirmer le deuxième chiffre. En fonction de la
confirmation du deuxième chiffre, la zone d'affichage de la minuterie affiche le chiffre en même
temps que le premier chiffre. Ainsi, la méthode de commande permet à l'utilisateur de régler une
valeur de minuterie à deux chiffres à l'aide d'une barre coulissante. Le processus de saisie peut être
répété plusieurs fois jusqu'à ce que l'utilisateur soit satisfait de la valeur de la minuterie réglée.
Figure 3 Un organigramme montrant les étapes du réglage de la minuterie sur l'interface utilisateur
d'une unité de commande tactile à l'aide du mécanisme de curseur tactile (scénario A).
La figure 4 montre un organigramme selon le scénario "B" expliquant la mise en œuvre, étape par
étape, de la méthode de commande pour régler une valeur de minuterie à quatre chiffres à l'aide
d'une barre coulissante. La valeur de la minuterie à quatre chiffres est au format "HH : MM", où "HH"
représente l'heure et "MM" la minute. Selon le scénario "B", pour régler une valeur de minuterie, par
exemple 01 heure et 35 minutes, la méthode de contrôle dirige l'utilisateur vers un processus
d'entrée préétabli. Dans un premier temps, le procédé de commande permet à l'utilisateur de choisir
une zone de cuisson active en tapant sur l'icône de l'horloge un nombre de fois égal au nombre
désigné de la zone de cuisson. Une fois la zone de cuisson activée, la barre coulissante est utilisée
pour régler la valeur de la minuterie. Dans un premier temps, l'utilisateur doit sélectionner un premier
chiffre, c'est-à-dire "1", à l'aide de la barre coulissante. Instantanément, la zone d'affichage de la
minuterie indique l'heure "00 heures : 01 minutes". Dans la deuxième étape, la méthode de
commande demande à l'utilisateur de sélectionner un deuxième chiffre, c'est-à-dire "3", à l'aide de
la barre coulissante. En entrant le deuxième chiffre, la zone d'affichage de la minuterie indique
l'heure "00 heures : 13 minutes". Dans la troisième étape, la méthode de commande demande à
l'utilisateur de sélectionner un troisième chiffre, c'est-à-dire "5", à l'aide de la barre coulissante. Après
avoir saisi le troisième chiffre, la zone d'affichage de la minuterie indique "01 heures : 35 minutes".
Enfin, si les quatre chiffres sont correctement saisis, la valeur de la minuterie est confirmée en
appuyant sur l'icône de l'horloge.
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Figure 4 Organigramme montrant les étapes du réglage de la minuterie sur l'interface utilisateur
d'une unité de commande tactile à l'aide du mécanisme de curseur tactile (scénario B)
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